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1. Электрооборудование

1шт.ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ)G1 Дизель-электрическая станция в контейнере «Север», 200 кВт, 

www.ymzmotor.ru250 кВА, 380/220 В, 50 Гц, с изолированной  нейтралью, с автоматическим

выключателем с независимым расцепителем, степень автоматизации 1

Садовников

Мусихина

АО «Малышевское рудоуправление»
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов Разраб.

 Проверил

 ГИП

Изм.

П 14
Месторождение "Кедровое"Исаков

Спецификация оборудования, изделий и материалов

(начало) ИГД УрО РАНКостин Н. контр.

1шт.GMGen Power System, G2 Дизель-электрическая станция в контейнере БКС, 5,6 кВт, 7 кВА, 

АО «Гранд-Моторс»380/220 В, 50 Гц, с изолированной  нейтралью, с автоматическим

выключателем с независимым расцепителем, степень автоматизации 1

GMGen GMM8

ЭД-200

www.grands-motors.ru

1шт.ООО ПП "ШЭЛА"ШР-1 СУЭП-160-2-14/1МВФ-100/1МВФ-80

www.shela71.ru

Станция управления электроприводами на 14 модулей 

без АВР, с блокировкой от одновременного включения вводов, 

IP54 

/5МВФ-63/2МВФ-32/1МВФ-16-УХЛ5

Опросный лист в приложении А 

6-12/2-157-ИОС1.1

1шт.ООО ПП "ШЭЛА"ШР-2 СУЭП-160-2-14/8МВО-0,8-220/

www.shela71.ru

Станция управления электроприводами на 14 модулей 

без АВР, с блокировкой от одновременного включения вводов, 

IP54 

/1МВ0-1,6-220-УХЛ5 

Опросный лист в приложении Б 

6-12/2-157-ИОС1.1

3шт.ООО "ДЗРА"TV1...TV3 АОШ-10-3ф(380/660)-3ф(127/220) 

www.dzra.ru

Осветительный агрегат 380/220 В, 10 кВА, IP54 

УХЛ5

2шт.QF1, QF2 ВР-250-ДО-1-ПП-УХЛ5Выключатель рудничный 380/660В, 50Гц, 250А, с дистанционным ООО ПП "ШЭЛА"

www.shela71.ruотключением, в корпусе повышенной прочности, РН-1, IP54 ТУ 3148-003-43545773-2004

Примечание:
1. Состав и количество оборудования, изделий и материалов, указано в спецификации укрупнённо 

и подлежат уточнению при рабочем проектировании.

2. * уточняется на этапе рабочего проектирования.

16-12/2-157-ИОС1.ГЧ
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