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Приложение 19 –Расчет выбросов 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВЗРЫВНЫЕ 

РАБОТЫ 

ИЗА 6001 Производство взрывных работ 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6001, Взрывные работы ПИ 5м 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 14,1635200 0,688347 

0304 Азот (II) оксид 2,3015720 0,111856 

0337 Углерод оксид 65,2059375 3,008958 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 34,062500 1,103625 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

M=K·A·(Qпго+Qгм)·N·10-6 т/год   (5,1-5,3, [1]) 
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А=18969 кг - количество взрываемого взрывчатого вещества (ВВ) 

N=27 - количество взрывов в год 

Взрывчатое вещество: Эмульсионные ВВ 

Крепость пород: 6-8 

Qпго - удельное содержание вредных газов в пылегазовом облаке (ПГО) при взрыве 1 кг 

ВВ 

Qгм - удельное содержание вредных газов в отбитой горной массе (ГМ) 

 

Значения расчетных коэффициентов и удельное содержание вредных веществ в 

ПГО и ГМ для данной крепости пород 

 

Вещество K (г/л) Qпго (л/кг) Qгм (л/кг) 

CO 1,25 3,3 1,4 

NO2 1,40 0,8 0,4 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0,13 

Kno2=0,8 

Максимально-разовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

G=K·A·Qпго/Tоср г/с 

 

Tоср=1200 с - 20-ти минутное осреднение 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qп·K2·Qоб·N·10-3 т/год   (5,5, [1]) 

 

Qоб=13625 м3 - объем взорванной горной массы 

Qп=0,02 кг/м3 - удельное пылевыделение из 1 м3 ГМ 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 
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G=Qп·K2·Qоб·103/Tоср г/с 

 

Показатели эффективности технических средств по пылеподавлению 

Источник выделения Способ пылиподавления Эффективность 

пылиподавления 

Взрывные работы Поливомоечная машина 0,9 

 

Результат расчета пылеподавления 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% очист, 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 
Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

340,6250000 11,036250 
90,00 34,062500 1,103625 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

4, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ 

ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА 

КАРЬЕРАХ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6001, Взрывные работы ПИ 10м 
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Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №2 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 14,3808000 0,673021 

0304 Азот (II) оксид 2,3368800 0,109366 

0337 Углерод оксид 66,2062500 2,941965 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 35,00000 0,2869425 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

M=K·A·(Qпго+Qгм)·N·10-6 т/год   (5,1-5,3, [1]) 

 

А=19260 кг - количество взрываемого взрывчатого вещества (ВВ) 

N=26 - количество взрывов в год 

Взрывчатое вещество: Эмульсионные ВВ 

Крепость пород: 6-8 

Qпго - удельное содержание вредных газов в пылегазовом облаке (ПГО) при взрыве 1 кг 

ВВ 

Qгм - удельное содержание вредных газов в отбитой горной массе (ГМ) 

 

Значения расчетных коэффициентов и удельное содержание вредных веществ в 

ПГО и ГМ для данной крепости пород 

 

Вещество K (г/л) Qпго (л/кг) Qгм (л/кг) 

CO 1,25 3,3 1,4 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

71 

NO2 1,40 0,8 0,4 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0,13 

Kno2=0,8 

Максимально-разовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

G=K·A·Qпго/Tоср г/с 

 

Tоср=1200 с - 20-ти минутное осреднение 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qп·K2·Qоб·N·10-3 т/год   (5,5, [1]) 

 

Qоб=14000 м3 - объем взорванной горной массы 

Qп=0,02 кг/м3 - удельное пылевыделение из 1 м3 ГМ 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qп·K2·Qоб·103/Tоср г/с 

 

 

 

Показатели эффективности технических средств по пылеподавлению 

Источник выделения Способ пылиподавления Эффективность 

пылиподавления 

Взрывные работы Поливомоечная машина 0,9 

 

Результат расчета пылеподавления 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

Валовый 

выброс до 

очистки 

% очист, 
Макс, 

выброс 

после 

Валовый 

выброс 

после 
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(г/с) (т/год) очистки 

(г/с) 

очистки 

(т/год) 

2907 
Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

350,0000000 10,920000 
90,00 35,00000 0,2869425 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

4, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ 

ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА 

КАРЬЕРАХ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ИЗА 6002 Производство взрывных работ 

 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6002, Взрывные работы СВ 5м 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

 

Результаты расчета 

 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

73 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 14,1635200 0,127472 

0304 Азот (II) оксид 2,3015720 0,020714 

0337 Углерод оксид 65,2059375 0,557214 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 34,0625 0,204375 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

M=K·A·(Qпго+Qгм)·N·10-6 т/год   (5,1-5,3, [1]) 

 

А=18969 кг - количество взрываемого взрывчатого вещества (ВВ) 

N=5 - количество взрывов в год 

Взрывчатое вещество: Эмульсионные ВВ 

Крепость пород: 6-8 

Qпго - удельное содержание вредных газов в пылегазовом облаке (ПГО) при взрыве 1 кг 

ВВ 

Qгм - удельное содержание вредных газов в отбитой горной массе (ГМ) 

 

Значения расчетных коэффициентов и удельное содержание вредных веществ в 

ПГО и ГМ для данной крепости пород 

 

Вещество K (г/л) Qпго (л/кг) Qгм (л/кг) 

CO 1,25 3,3 1,4 

NO2 1,40 0,8 0,4 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0,13 

Kno2=0,8 

Максимально-разовый выброс вредных газов определяется по формуле: 
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G=K·A·Qпго/Tоср г/с 

 

Tоср=1200 с - 20-ти минутное осреднение 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qп·K2·Qоб·N·10-3 т/год   (5,5, [1]) 

 

Qоб=13625 м3 - объем взорванной горной массы 

Qп=0,02 кг/м3 - удельное пылевыделение из 1 м3 ГМ 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qп·K2·Qоб·103/Tоср г/с 

 

 

Показатели эффективности технических средств по пылеподавлению 

Источник выделения Способ пылиподавления Эффективность 

пылиподавления 

Взрывные работы Поливомоечная машина 0,9 

 

Результат расчета пылеподавления 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% очист, 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 
Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

340,6250000 2,043750 
90,00 34,0625 0,204375 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 
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2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

4, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ 

ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА 

КАРЬЕРАХ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6002, Взрывные работы СВ 10м 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №2 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 14,3808000 0,129427 

0304 Азот (II) оксид 2,3368800 0,021032 

0337 Углерод оксид 66,2062500 0,565762 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 35,00000 0,21000 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

M=K·A·(Qпго+Qгм)·N·10-6 т/год   (5,1-5,3, [1]) 

 

А=19260 кг - количество взрываемого взрывчатого вещества (ВВ) 

N=5 - количество взрывов в год 

Взрывчатое вещество: Эмульсионные ВВ 

Крепость пород: 6-8 

Qпго - удельное содержание вредных газов в пылегазовом облаке (ПГО) при взрыве 1 кг 

ВВ 
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Qгм - удельное содержание вредных газов в отбитой горной массе (ГМ) 

 

Значения расчетных коэффициентов и удельное содержание вредных веществ в 

ПГО и ГМ для данной крепости пород 

 

Вещество K (г/л) Qпго (л/кг) Qгм (л/кг) 

CO 1,25 3,3 1,4 

NO2 1,40 0,8 0,4 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0,13 

Kno2=0,8 

Максимально-разовый выброс вредных газов определяется по формуле: 

 

G=K·A·Qпго/Tоср г/с 

 

Tоср=1200 с - 20-ти минутное осреднение 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qп·K2·Qоб·N·10-3 т/год   (5,5, [1]) 

 

Qоб=14000 м3 - объем взорванной горной массы 

Qп=0,02 кг/м3 - удельное пылевыделение из 1 м3 ГМ 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qп·K2·Qоб·103/Tоср г/с 

 

Показатели эффективности технических средств по пылеподавлению 

Источник выделения Способ пылиподавления Эффективность 

пылиподавления 
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Взрывные работы Поливомоечная машина 0,9 

 

Результат расчета пылеподавления 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% очист, 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 
Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

350,0000000 2,100000 
90,00 35,00000 0,21000 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

4, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ВЫБРОСОВ 

ПЫЛИ И ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ НА 

КАРЬЕРАХ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

ИЗА 6003 Карьер 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6003, Карьер 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №2 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

0,1401895 5,067348 32,40 0,0947739 3,425738 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0362880 1,284506 0,00 0,0362880 1,284506 

2909 Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 

0,0181440 0,903629 0,00 0,0181440 0,903629 

 

Источник выделений: №1, экскаватор SOLAR 420LС-V 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 
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2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0635040 2,247886 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0181440 0,642253 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0090720 0,321127 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=6 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 

формуле: 

 

M=Qэкс·(3,6·E·Kэ/Tцэ)·T·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6,1, [1]) 

 

Qэкс=4,8 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) 

материала 

E=1,5 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0,6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 

2,5 т/м3 (Полевой шпат)) 

Tцэ=70 с - время цикла экскаватора 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

T=22 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора 

определяется по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N·Nц/1200 г/с   (6,2,1, [3]) 

 

Используется 20-минутное осреднение 

Nц=14 - число циклов 
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Источник выделений: №2, экскаватор SOLAR 420LС-V 

Тип: Погрузка/разгрузка 

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0635040 2,247886 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0181440 0,642253 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0090720 0,321127 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=6 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 

формуле: 

 

M=Qэкс·(3,6·E·Kэ/Tцэ)·T·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6,1, [1]) 

 

Qэкс=4,8 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) 

материала 

E=1,5 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0,6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 

2,5 т/м3 (Полевой шпат)) 

Tцэ=70 с - время цикла экскаватора 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

T=22 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора 
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определяется по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N·Nц/1200 г/с   (6,2,1, [3]) 

 

Используется 20-минутное осреднение 

Nц=14 - число циклов 

 

 

 

Источник выделений: №3, буровой станок FLEXIROC D50- 

Тип: Буровые работы 

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

0,0131815 0,571576 97,19 0,0003707 0,016076 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=Qоп·Qбур·T·Nг·K2·N·10-3 т/год   (4,1, [1]) 

 

Марка станка: СБШ-200 

Крепость пород: Уголь f=4-6 

Qбур(до очистки)=32 кг/м3 - удельное пылевыделение 

Используемые средства пылеподавления: водо-воздушное пылеподавление 

Qбур(после очистки)=0,9 кг/м3 - удельное пылевыделение 

T=22 час - чистое время работы в смену 
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Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Qоп=Qлп··d2/4=0,0015 м3/ч - объемная производительность станка по выбуриванию 

породы из скважины   (4,2, [1]) 

d=0,0135 м - диаметр скважины 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qоп·Qбур·N/3,6 г/с   (4,5, [1]) 

 

 

 

Источник выделений: №4, бульдозер 

Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 

0,0104433 0,261375 0,00 0,0104433 0,261375 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Самоходные дробильные установки 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок 

определяется по формуле: 

 

M=Qпер,ср,·Pп·K2·N·10-6 т/год 

 

Qпер,ср,(до очистки)=2,035 г/т 
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Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер,ср,(после очистки)=2,035 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 

Pп=Пп=Gm·Qп=98800 т/год 

Qп=49400 м3/г - количество перегружаемого материала 

Gm=2 т/м3 - плотность материала (Порода с плотностью 2) 

K2=1,30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1,1-3%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе самоходных дробильных 

установок определяется по формуле: 

 

G=Qпер,м,·Pч·K2·N/3600, г/с 

 

Qпер,м,(до очистки)=2,41 г/т 

Qпер,м,(после очистки)=2,41 г/т - удельное пылевыделение (максимальное) 

Pч=Пч=Gm·Qч=12 т/ч 

Qч=6 м3/ч - количество перегружаемого материала 

 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 

Карьер,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 
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Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3,10,20 от 20,05,2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

2, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

3, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М,, 1998 г, 

4, Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, 

5, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25,04,2013 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,7207711 11,987865 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,5766169 9,590292 

0304 *Азот (II) оксид 0,0937002 1,558422 

0328 Углерод (Сажа) 0,1196744 1,627203 

0330 Сера диоксид 0,0720722 1,072130 
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0337 Углерод оксид 0,5613372 8,522342 

0401 Углеводороды** 0,1622728 2,444222 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,1622728 2,444222 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 4,001826 

Переходный Вся техника 1,719668 

Холодный Вся техника 2,800848 

Всего за год  8,522342 

 

Максимальный выброс составляет: 0,5613372 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

SOLAR 420LС-V 

6,470 5,300 9,920 да  

 6,470 5,300 9,920 да 0,1314350 

экскаватор 

SOLAR 420LС-V 

6,470 5,300 9,920 да  

 6,470 5,300 9,920 да 0,1314350 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

6,470 5,300 9,920 да  

 6,470 5,300 9,920 да 0,1314350 

гидромолот Delta 

F-35 S 

4,110 3,370 6,310 да  

 4,110 3,370 6,310 да 0,0835161 

бульдозер 4,110 3,370 6,310 да  

 4,110 3,370 6,310 да 0,0835161 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 1,143843 

Переходный Вся техника 0,490703 

Холодный Вся техника 0,809676 

Всего за год  2,444222 

 

Максимальный выброс составляет: 0,1622728 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

2,150 1,790 1,240 да  

 2,150 1,790 1,240 да 0,0379639 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

2,150 1,790 1,240 да  

 2,150 1,790 1,240 да 0,0379639 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

2,150 1,790 1,240 да  

 2,150 1,790 1,240 да 0,0379639 

гидромолот Delta F-

35 S 

1,370 1,140 0,790 да  

 1,370 1,140 0,790 да 0,0241906 

бульдозер 1,370 1,140 0,790 да  

 1,370 1,140 0,790 да 0,0241906 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 5,993933 

Переходный Вся техника 2,397573 

Холодный Вся техника 3,596360 

Всего за год  11,987865 

 

Максимальный выброс составляет: 0,7207711 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

10,160 10,160 1,990 да  

 10,160 10,160 1,990 да 0,1686522 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

10,160 10,160 1,990 да  

 10,160 10,160 1,990 да 0,1686522 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

10,160 10,160 1,990 да  

 10,160 10,160 1,990 да 0,1686522 

гидромолот Delta F-

35 S 

6,470 6,470 1,270 да  

 6,470 6,470 1,270 да 0,1074072 

бульдозер 6,470 6,470 1,270 да  

 6,470 6,470 1,270 да 0,1074072 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,670764 

Переходный Вся техника 0,359311 

Холодный Вся техника 0,597128 

Всего за год  1,627203 

 

Максимальный выброс составляет: 0,1196744 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

1,700 1,130 0,260 да  

 1,700 1,130 0,260 да 0,0280167 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

1,700 1,130 0,260 да  

 1,700 1,130 0,260 да 0,0280167 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

1,700 1,130 0,260 да  

 1,700 1,130 0,260 да 0,0280167 

гидромолот Delta F-

35 S 

1,080 0,720 0,170 да  

 1,080 0,720 0,170 да 0,0178122 

бульдозер 1,080 0,720 0,170 да  

 1,080 0,720 0,170 да 0,0178122 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,495209 

Переходный Вся техника 0,217310 

Холодный Вся техника 0,359612 

Всего за год  1,072130 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0720722 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

0,980 0,800 0,390 да  

 0,980 0,800 0,390 да 0,0168178 

экскаватор SOLAR 

420LС-V 

0,980 0,800 0,390 да  

 0,980 0,800 0,390 да 0,0168178 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

0,980 0,800 0,390 да  

 0,980 0,800 0,390 да 0,0168178 

гидромолот Delta F-35 

S 

0,630 0,510 0,250 да  

 0,630 0,510 0,250 да 0,0108094 

бульдозер 0,630 0,510 0,250 да  

 0,630 0,510 0,250 да 0,0108094 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 4,795146 

Переходный Вся техника 1,918058 

Холодный Вся техника 2,877088 

Всего за год  9,590292 

 

Максимальный выброс составляет: 0,5766169 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
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Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,779211 

Переходный Вся техника 0,311684 

Холодный Вся техника 0,467527 

Всего за год  1,558422 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0937002 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 1,143843 

Переходный Вся техника 0,490703 

Холодный Вся техника 0,809676 

Всего за год  2,444222 

 

Максимальный выброс составляет: 0,1622728 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 
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Наименование Ml Mlтеп, Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

экскаватор 

SOLAR 420LС-V 

2,150 1,790 1,240 100,0 да  

 2,150 1,790 1,240 100,0 да 0,0379639 

экскаватор 

SOLAR 420LС-V 

2,150 1,790 1,240 100,0 да  

 2,150 1,790 1,240 100,0 да 0,0379639 

буровой станок 

FLEXIROC D50- 

2,150 1,790 1,240 100,0 да  

 2,150 1,790 1,240 100,0 да 0,0379639 

гидромолот Delta 

F-35 S 

1,370 1,140 0,790 100,0 да  

 1,370 1,140 0,790 100,0 да 0,0241906 

бульдозер 1,370 1,140 0,790 100,0 да  

 1,370 1,140 0,790 100,0 да 0,0241906 
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ИЗА 6004 Отвал рыхлой вскрыши 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6004, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Отвал рыхлой вскрыши 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 10,1216456 1,550374 90 1,0121646 0,155037 
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70-20% SiO2 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,0022351  

2,0 0,0070033  

2,5 0,0169838  

3,0 0,0350254  

3,1 0,0398949 0,155037 

3,5 0,0645895  

4,0 0,1097463  

4,5 0,1751724  

5,0 0,2661478  

6,0 0,5488736  

7,0 1,0121646  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0,11·8,64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл,·(1-)·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Прочие 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

K4=1,00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0,80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K6=Fмакс,/Fпл,=1,00 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала 
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Fмакс,=84600,00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл,=84600,00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0,50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв,м)  

1,5 0,00600 

2,0 0,01880 

2,5 0,04560 

3,0 0,09405 

3,1 0,10712 

3,5 0,17343 

4,0 0,29469 

4,5 0,47036 

5,0 0,71465 

6,0 1,47381 

7,0 2,71782 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0,00120 

B=3,97000 

Tд=160 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб,+0,11·(Fпл,-Fраб,))·(1-) г/с     (8) 

Fраб,=5,00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-

разгрузочные работы 
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ИЗА 6005 Отвал скальных вскрышных пород №1 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6005, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Отвал скальных вскрм п, №1 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 8,0655126 1,235351 90 0,8065513 0,123535 
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>70% SiO2 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,0017810  

2,0 0,0055806  

2,5 0,0135336  

3,0 0,0279103  

3,1 0,0317906 0,123535 

3,5 0,0514687  

4,0 0,0874522  

4,5 0,1395875  

5,0 0,2120819  

6,0 0,4373743  

7,0 0,8065513  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0,11·8,64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл,·(1-)·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Прочие 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

K4=1,00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0,90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

K6=Fмакс,/Fпл,=1,00 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала 
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Fмакс,=74900,00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл,=74900,00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0,40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв,м)  

1,5 0,00600 

2,0 0,01880 

2,5 0,04560 

3,0 0,09405 

3,1 0,10712 

3,5 0,17343 

4,0 0,29469 

4,5 0,47036 

5,0 0,71465 

6,0 1,47381 

7,0 2,71782 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0,00120 

B=3,97000 

Tд=160 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб,+0,11·(Fпл,-Fраб,))·(1-) г/с     (8) 

Fраб,=5,00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-

разгрузочные работы 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

101 
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ИЗА 6006 Отвал скальных вскрышных пород №2 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6006, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Отвал скальных вскр,п, №2 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 6,3973155 0,979704 90 0,6397316 0,097970 
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>70% SiO2 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,0014127  

2,0 0,0044264  

2,5 0,0107345  

3,0 0,0221376  

3,1 0,0252153 0,097970 

3,5 0,0408234  

4,0 0,0693644  

4,5 0,1107165  

5,0 0,1682168  

6,0 0,3469118  

7,0 0,6397316  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0,11·8,64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл,·(1-)·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Прочие 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

K4=1,00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0,90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

K6=Fмакс,/Fпл,=1,00 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала 
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Fмакс,=59400,00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл,=59400,00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0,40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв,м)  

1,5 0,00600 

2,0 0,01880 

2,5 0,04560 

3,0 0,09405 

3,1 0,10712 

3,5 0,17343 

4,0 0,29469 

4,5 0,47036 

5,0 0,71465 

6,0 1,47381 

7,0 2,71782 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0,00120 

B=3,97000 

Tд=160 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб,+0,11·(Fпл,-Fраб,))·(1-) г/с     (8) 

Fраб,=5,00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-

разгрузочные работы 
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ИЗА 6007 Склад ПСП №1 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6007, Склад ПСП №1 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

 

Результаты расчета 

 

м/с Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

до очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

5 2909 Пыль 

неорганическая: 

до 20% SiO2 

1,6280000 28,835136 90,00 0,1628000 2,883514 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Пыление 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=86,4·Qпыл·Sот·K2·K7·(365-Tс)·(1-)·10-6 т/год 

 

Высота отвала=10 м 

Скорость ветра = 5 м/с Qпыл=3,7 мг/м2·с 

Sот=4400 м2 - площадь отвала 
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K2=0,10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: более 10%) 

K7=1,0 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания пыли с поверхности 

отвала, Время, прошедшее после прекращения эксплуатации: свежеотсыпанный, 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или 

осадками в виде дождя 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qпыл·S·K2·K7·(1-)·10-3 г/с 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

ИЗА 6008 Склад ПСП №2 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6008, Склад ПСП №2 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

 

Результаты расчета 

 

м/с Код Название Макс, выброс Валовый % Макс, выброс Валовый 
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в-ва вещества до очистки 

(г/с) 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

очист, после 

очистки 

(г/с) 

выброс после 

очистки 

(т/год) 

5 2909 Пыль 

неорганическая: 

до 20% SiO2 

3,0340000 53,738208 90,00 0,3034000 5,373821 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Пыление 

Валовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

M=86,4·Qпыл·Sот·K2·K7·(365-Tс)·(1-)·10-6 т/год 

 

Высота отвала=10 м 

Скорость ветра = 5 м/с Qпыл=3,7 мг/м2·с 

Sот=8200 м2 - площадь отвала 

K2=0,10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: более 10%) 

K7=1,0 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания пыли с поверхности 

отвала, Время, прошедшее после прекращения эксплуатации: свежеотсыпанный, 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или 

осадками в виде дождя 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

Максимально-разовый выброс пыли определяется по формуле: 

 

G=Qпыл·S·K2·K7·(1-)·10-3 г/с 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 
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ИЗА 6009 Внутренний проезд вспомогательного оборудования, 
Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 4.0.4 от 28.03.2023 

Copyright© 1995-2023 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Объект: №2 Кедровое 

Город: Свердловская область. Екатеринбург 

 

Площадка, цех, источник, вариант: 1, 1, 6009, 1 

Результаты расчетов по источнику выброса: Проезд вспомогательного оборудования 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,001154 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000188 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000132 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000235 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,002085 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000403 

Источники выделений 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

Автономный источник [1] Топливозаправщик 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000768 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000125 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000092 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000161 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,001423 
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2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000272 

Автономный источник [2] Поливомоечная машина 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000387 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000063 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000039 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000074 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000662 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000131 
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Источник выделения: №1 Топливозаправщик 

Тип источника: 7 - Внутренний проезд 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000768 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000125 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000092 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000161 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,001423 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000272 

Результаты по периодам 

Январь 

Средняя температура, °С: -13,8 

Средняя минимальная температура, °С: -13,8 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000009 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000015 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,000133 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000025 

Февраль 

Средняя температура, °С: -11,7 

Средняя минимальная температура, °С: -11,7 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000058 
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0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000009 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000008 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000014 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,000120 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000022 

Март 

Средняя температура, °С: -4,1 

Средняя минимальная температура, °С: -4,1 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000008 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000014 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000120 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000022 

Апрель 

Средняя температура, °С: 4,5 

Средняя минимальная температура, °С: 4,5 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000008 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000014 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000120 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000022 

Май 
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Средняя температура, °С: 11,4 

Средняя минимальная температура, °С: 11,4 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Июнь 

Средняя температура, °С: 16,6 

Средняя минимальная температура, °С: 16,6 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Июль 

Средняя температура, °С: 18,6 

Средняя минимальная температура, °С: 18,6 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 
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0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Август 

Средняя температура, °С: 15,8 

Средняя минимальная температура, °С: 15,8 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Сентябрь 

Средняя температура, °С: 10 

Средняя минимальная температура, °С: 10 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Октябрь 

Средняя температура, °С: 2,5 

Средняя минимальная температура, °С: 2,5 
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Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000008 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000014 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000120 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000022 

Ноябрь 

Средняя температура, °С: -5,5 

Средняя минимальная температура, °С: -5,5 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000009 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000015 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,000133 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000025 

Декабрь 

Средняя температура, °С: -11,2 

Средняя минимальная температура, °С: -11,2 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000833 0,000009 

0330 Сера диоксид 0,0001361 0,000015 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0011944 0,000133 
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2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002222 0,000025 

Категория автомобиля: Грузовой 

Место производства автомобиля: Таможенный союз 

Информация по автомобилю: Грузоподъемность: 2-5 т 

Тип двигателя: Дизельный двигатель 

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо 

Тип нейтрализатора: нет 

Расчетные формулы 

Валовый выброс (M), т/год 

M = (mL·Kнтр.·Lр·Nk·Dp·10-6) (2.11 [1]) 

Максимально разовый выброс (G), г/с 

G = (mL·Kнтр.·Lр·Nkр')/3600 (2.13 [1]) 

Протяженность внутреннего проезда, км (Lр): 1 

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,5 0,7 2,6 0,2 0,39 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,5 0,7 2,6 0,2 0,39 0 

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°С до +5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,87 0,72 2,6 0,27 0,441 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 

3,87 0,72 2,6 0,27 0,441 0 
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г/км 

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

4,3 0,8 2,6 0,3 0,49 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

4,3 0,8 2,6 0,3 0,49 0 

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и 
работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться 
на коэффициенты, Кнтр, нтр. пр 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

K нтр.  1 1 1 1 1 1 

K нтр. пр  1 1 1 1 1 1 

Данные по периодам 

Месяц Среднее количество 
автомобилей данной 

группы, выезжающих в 
течение суток, (Nk ) 

Количество дней 
работы в расчетном 

периоде, (Dp ) 

Максимальное 
количество 

автомобилей, 
проезжающих за час 

(Nkр ’) 

Январь 1 31 1 

Февраль 1 28 1 

Март 1 31 1 

Апрель 1 31 1 

Май 1 31 1 

Июнь 1 31 1 

Июль 1 31 1 

Август 1 31 1 

Сентябрь 1 31 1 

Октябрь 1 31 1 
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Ноябрь 1 31 1 

Декабрь 1 31 1 
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Источник выделения: №2 Поливомоечная машина 

Тип источника: 7 - Внутренний проезд 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000387 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000063 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000039 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000074 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000662 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000131 

Результаты по периодам 

Январь 

Средняя температура, °С: -13,8 

Средняя минимальная температура, °С: -13,8 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Февраль 

Средняя температура, °С: -11,7 

Средняя минимальная температура, °С: -11,7 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 
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0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Март 

Средняя температура, °С: -4,1 

Средняя минимальная температура, °С: -4,1 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Апрель 

Средняя температура, °С: 4,5 

Средняя минимальная температура, °С: 4,5 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Май 
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Средняя температура, °С: 11,4 

Средняя минимальная температура, °С: 11,4 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Июнь 

Средняя температура, °С: 16,6 

Средняя минимальная температура, °С: 16,6 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Июль 

Средняя температура, °С: 18,6 

Средняя минимальная температура, °С: 18,6 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 
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0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Август 

Средняя температура, °С: 15,8 

Средняя минимальная температура, °С: 15,8 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Сентябрь 

Средняя температура, °С: 10 

Средняя минимальная температура, °С: 10 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000556 0,000006 

0330 Сера диоксид 0,0001083 0,000012 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0009722 0,000108 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0001944 0,000022 

Октябрь 

Средняя температура, °С: 2,5 

Средняя минимальная температура, °С: 2,5 
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Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005778 0,000064 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000939 0,000010 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000750 0,000008 

0330 Сера диоксид 0,0001225 0,000014 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0010750 0,000120 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0002000 0,000022 

Ноябрь 

Средняя температура, °С: -5,5 

Средняя минимальная температура, °С: -5,5 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Декабрь 

Средняя температура, °С: -11,2 

Средняя минимальная температура, °С: -11,2 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000000 0,000000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000000 0,000000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 

0330 Сера диоксид 0,0000000 0,000000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,0000000 0,000000 
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2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0000000 0,000000 

Категория автомобиля: Грузовой 

Место производства автомобиля: Таможенный союз 

Информация по автомобилю: Грузоподъемность: 2-5 т 

Тип двигателя: Дизельный двигатель 

Топливо: Дизельное или газодизельное топливо 

Тип нейтрализатора: нет 

Расчетные формулы 

Валовый выброс (M), т/год 

M = (mL·Kнтр.·Lр·Nk·Dp·10-6) (2.11 [1]) 

Максимально разовый выброс (G), г/с 

G = (mL·Kнтр.·Lр·Nkр')/3600 (2.13 [1]) 

Протяженность внутреннего проезда, км (Lр): 1 

Удельные выбросы в теплое время года. Температура воздуха выше +5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,5 0,7 2,6 0,2 0,39 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,5 0,7 2,6 0,2 0,39 0 

Удельные выбросы в переходное время года. Температура воздуха от -5°С до +5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

3,87 0,72 2,6 0,27 0,441 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 

3,87 0,72 2,6 0,27 0,441 0 
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г/км 

Удельные выбросы в холодное время года. Температура воздуха ниже -5°С (mпр, mL, mхх) 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды 
азота 

Сажа Диоксид 
серы 

Свинец 

Средний удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

4,3 0,8 2,6 0,3 0,49 0 

Максимальный удельный выброс 

Удельные пробеговые 
выбросы веществ (mL), 
г/км 

4,3 0,8 2,6 0,3 0,49 0 

Для автомобилей, оборудованных сертифицированными каталитическими нейтрализаторами и 
работающих на неэтилированном бензине, значения выбросов в таблице должны умножаться 
на коэффициенты, Кнтр, нтр. пр 

 Углерода 
оксид 

Углеводороды Оксиды азота Сажа Диоксид серы Свинец 

K нтр.  1 1 1 1 1 1 

K нтр. пр  1 1 1 1 1 1 

Данные по периодам 

Месяц Среднее количество 
автомобилей данной 

группы, выезжающих в 
течение суток, (Nk ) 

Количество дней 
работы в расчетном 

периоде,  

(Dp ) 

Максимальное 
количество 

автомобилей, 
проезжающих за час  

(Nkр ’) 

Январь 0 31 0 

Февраль 0 28 0 

Март 0 31 0 

Апрель 0 31 0 

Май 1 31 1 

Июнь 1 31 1 

Июль 1 31 1 

Август 1 31 1 

Сентябрь 1 31 1 

Октябрь 1 31 1 
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Ноябрь 0 31 0 

Декабрь 0 31 0 

 

Результаты расчетов по предприятию 

Код Наименование вещества Выброс, т/год 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,000403 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,001154 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,000188 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,000132 

0330 Сера диоксид 0,000235 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,002085 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г., с дополнениями и 
изменениями к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом), Москва, 1999 г. 

2. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
авторемонтных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998 г. 

3. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
баз дорожной техники (расчетным методом)», Москва, 1998 г. 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 
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Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6009, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Проезд вспомогательное оборуд 

Тип: 7 Транспорт 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0630000 0,092988 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0270000 0,039852 

 

 

№1. Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 

до очистки 

(т/год) 

% 

очистк

и 

Макс. выброс 

после очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 

после очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% 

SiO2 

0.2800000 0.206640 77.50 0.0630000 0.046494 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.1200000 0.088560 77.50 0.0270000 0.019926 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1-)=0.295200 т/год до очистки   (7.4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0.775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении одним 

автомобилем 1 км дороги 

Ka5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=1 км - длина дороги 

Nрс=1 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 
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N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3.6·(1-)=0.4000000 г/с до очистки   (7.5) 

Nрч=1 - число рейсов в час 

 

 

 

№2. Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 

до очистки 

(т/год) 

% 

очистк

и 

Макс. выброс 

после очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 

после очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% 

SiO2 

0.2800000 0.206640 77.50 0.0630000 0.046494 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.1200000 0.088560 77.50 0.0270000 0.019926 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1-)=0.295200 т/год до очистки   (7.4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0.775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении одним 

автомобилем 1 км дороги 

Ka5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=1 км - длина дороги 

Nрс=1 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3.6·(1-)=0.4000000 г/с до очистки   (7.5) 

Nрч=1 - число рейсов в час 
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ИЗА 6010 Внутренний проезд самосвалов 
Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных 
веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6010, цех №1, площадка №1 

Проезд автосамосвалов 

Тип: 7 Транспорт 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.4136000 24.517684 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2297100 3.984124 

0328 Углерод (Сажа) 0.0520000 0.898172 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0840000 14.400000 

0337 Углерод оксид 0.5190000 9.983378 

2732 Керосин 0.1610000 3.128135 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 1.0810800 17.640476 
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2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.4633200 7.560204 

 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8 

 

 

№1. Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс до 
очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
до очистки 

(т/год) 

% 
очистки 

Макс. выброс 
после очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
после очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.4712000 8.172561 0.00 0.4712000 8.172561 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0765700 1.328041 0.00 0.0765700 1.328041 

0328 Углерод (Сажа) 0.0173333 0.299391 0.00 0.0173333 0.299391 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0280000 4.800000 0.00 0.0280000 4.800000 

0337 Углерод оксид 0.1730000 3.327793 0.00 0.1730000 3.327793 

2732 Керосин 0.0536667 1.042712 0.00 0.0536667 1.042712 

2907 Пыль неорганическая >70% 
SiO2 

1.6966600 29.650460 76.74 0.3946600 7.069874 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0.7271400 12.707340 76.74 0.1691400 3.029946 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, 
тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.1) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 60 градусов 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 лет 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут  

Tхх=35% 

Tчм=16% 
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Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой ход/ Частичная 
мощность/ Максимальная мощность) 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 

CH 0.0440 0.0870 0.1610 

C 0.0050 0.0240 0.0520 

 

Tсут=22 час - чистое время работы в сутки 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qmm·k·N)/3.6 г/с   (7.3) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым 
агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bг·Sp·N т/год   (6.11) 

Bг=1200 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Sp=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Sp·N/3.6 г/с   (6.13) 

Bч=7.000 кг/ч - часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1- )=41.623200 т/год до очистки   (7.4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0.775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении одним 
автомобилем 1 км дороги 

Ka5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=1.5 км - длина дороги 

Nрс=94 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3.6·(1- )=2.4000000 г/с до очистки   (7.5) 

Nрч=4 - число рейсов в час 
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Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K5·Ka6·N·10-3=0.734600 т/год до очистки   (7.6) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=17.48 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=94 - число рейсов в сутки 

Tр=0.1 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K5=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

Ka6=1.26 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 6 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K5·Ka6·N=0.0238000 г/с до очистки   (7.8) 

Nрч=4 - число рейсов в час 

 

 

 

№2. Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс до 
очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
до очистки 

(т/год) 

% 
очистки 

Макс. выброс 
после очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
после очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.4712000 8.172561 0.00 0.4712000 8.172561 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0765700 1.328041 0.00 0.0765700 1.328041 

0328 Углерод (Сажа) 0.0173333 0.299391 0.00 0.0173333 0.299391 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0280000 4.800000 0.00 0.0280000 4.800000 

0337 Углерод оксид 0.1730000 3.327793 0.00 0.1730000 3.327793 

2732 Керосин 0.0536667 1.042712 0.00 0.0536667 1.042712 

2907 Пыль неорганическая >70% 
SiO2 

1.4404600 23.546068 76.83 0.3337600 5.577687 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0.6173400 10.091172 76.83 0.1430400 2.390437 
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Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, 
тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.1) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 60 градусов 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 лет 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут  

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой ход/ Частичная 
мощность/ Максимальная мощность) 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 

CH 0.0440 0.0870 0.1610 

C 0.0050 0.0240 0.0520 

 

Tсут=22 час - чистое время работы в сутки 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qmm·k·N)/3.6 г/с   (7.3) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым 
агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bг·Sp·N т/год   (6.11) 

Bг=1200 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Sp=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Sp·N/3.6 г/с   (6.13) 

Bч=7.000 кг/ч - часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 
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M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1- )=33.121440 т/год до очистки   (7.4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0.775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении одним 
автомобилем 1 км дороги 

Ka5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=1.7 км - длина дороги 

Nрс=66 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3.6·(1- )=2.0400000 г/с до очистки   (7.5) 

Nрч=3 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K5·Ka6·N·10-3=0.515800 т/год до очистки   (7.6) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=17.48 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=66 - число рейсов в сутки 

Tр=0.1 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K5=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

Ka6=1.26 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 6 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K5·Ka6·N=0.0178000 г/с до очистки   (7.8) 

Nрч=3 - число рейсов в час 

 

 

 

№3. Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Синхронная работа 

 

Результаты расчета 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс до 
очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
до очистки 

(т/год) 

% 
очистки 

Макс. выброс 
после очистки 

(г/с) 

Валовый выброс 
после очистки 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.4712000 8.172561 0.00 0.4712000 8.172561 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0765700 1.328041 0.00 0.0765700 1.328041 

0328 Углерод (Сажа) 0.0173333 0.299391 0.00 0.0173333 0.299391 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

0.0280000 4.800000 0.00 0.0280000 4.800000 

0337 Углерод оксид 0.1730000 3.327793 0.00 0.1730000 3.327793 

2732 Керосин 0.0536667 1.042712 0.00 0.0536667 1.042712 

2907 Пыль неорганическая >70% 
SiO2 

1.5244600 21.135632 76.87 0.3526600 4.992915 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0.6533400 9.058128 76.87 0.1511400 2.139821 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, 
тяговым агрегатом определяется по формуле: 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.1) 

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не более 60 градусов 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация более 2 лет 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут  

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах (Холостой ход/ Частичная 
мощность/ Максимальная мощность) 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 

CH 0.0440 0.0870 0.1610 

C 0.0050 0.0240 0.0520 
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Tсут=22 час - чистое время работы в сутки 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=(Qmm·k·N)/3.6 г/с   (7.3) 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым 
агрегатом определяется по формуле: 

M=0.02·Bг·Sp·N т/год   (6.11) 

Bг=1200 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Sp=0.2% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 
тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

G=0.02·Bч·Sp·N/3.6 г/с   (6.13) 

Bч=7.000 кг/ч - часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1- )=29.756160 т/год до очистки   (7.4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0.775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при прохождении одним 
автомобилем 1 км дороги 

Ka5=2.00 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 20 км/ч) 

Lд=1.8 км - длина дороги 

Nрс=56 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3.6·(1- )=2.1600000 г/с до очистки   (7.5) 

Nрч=3 - число рейсов в час 

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

M=3.6·Qпк·S·Nрс·Nг·Tр·K5·Ka6·N·10-3=0.437600 т/год до очистки   (7.6) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

Qпк=0.003 г/м2 - удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала 

S=17.48 м2 - площадь поверхности материала 

Nрс=56 - число рейсов в сутки 

Tр=0.1 час - среднее время движения с грузом 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

K5=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

Ka6=1.26 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (скорость: 6 м/с) 

N=1 - число одновременно работающих единиц техники 
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Максимально-разовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле: 

G=Qпк·S·Nрч·Tр·K5·Ka6·N=0.0178000 г/с до очистки   (7.8) 

Nрч=3 - число рейсов в час 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗА 6011 Топливозаправщик 
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Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Объект: №66 Кедровое 

 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №1 Топливозаправщик 10,02 

Результаты расчетов по источнику выбросов 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

0,0097726 0,000546 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000274 0,000002 

Источники выделений 

Код Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

Автономный [1] Заправка топливом 
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источник 

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

0,0000274 0,000002 

2754 Углеводороды предельные 
C12-C19 

0,0097726 0,000546 

 

Источник выделения: №1 Заправка топливом 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0,0098000 0,000547 

 

Код Название вещества Содержание, 
% 

Максимально-
разовый выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,28 0,0000274 0,000002 

2754 Углеводороды предельные C12-
C19 

99,72 0,0097726 0,000546 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч, факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7,2,2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7,2,3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

Gзак=[Cб
оз·(1-n2/100)·Qоз+Cб

вл·(1-n2/100)·Qвл]·10-6 (7,2,4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр,=0,5·J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной 
ТРК: 

Gпр, трк, от одной колонки=Gпр, трк,/k = 0,000501 [т/год] 

Исходные данные 
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Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, 
г/куб, м (Cб

max): 3,920 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 3 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб, м/ч (Vч, факт): 18,000 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0,5000 

Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 10,00 мин 0,00 сек 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 
резервуаров, г/куб, м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1,6 

Осень-зима (Cp
оз): 1,19 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 
баков автомашин, г/куб, м:  

Весна-лето (Cб
вл): 2,66 

Осень-зима (Cб
оз): 1,98 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб, м:  

Весна-лето (Qвл): 10,020 

Осень-зима (Qоз): 10,020 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0,00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0,00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

 

Результаты расчетов по предприятию 

Код Название вещества Выброс, т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000002 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,000546 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 
08,04,1998, 

Учтены дополнения от 1999 г,, введенные НИИ Атмосфера, Письмо НИИ Атмосфера от 
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29,09,2000 г, по дополнению расчета выбросов на АЗС, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год, 

3, Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г, N 364 Об утверждении норм 
естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред, Приказа Минэнерго РФ от 
17,09,2010 N 449) 

4, Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06,08,2015 

ИЗА 6012 Разгрузка скальной вскрыши 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6012, цех №1, площадка №1, вариант №2 

Скальная вскрыша 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0037485 0,026282 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,0022050  

2,0 0,0026460  

2,5 0,0026460  

3,0 0,0026460  

3,1 0,0026460 0,026282 

3,5 0,0026460  

4,0 0,0026460  

4,5 0,0026460  

5,0 0,0030870  

6,0 0,0030870  

7,0 0,0037485  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Полевой шпат 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0,07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0,01 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 
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U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1,5 1,00 

2,0 1,20 

2,5 1,20 

3,0 1,20 

3,1 1,20 

3,5 1,20 

4,0 1,20 

4,5 1,20 

5,0 1,40 

6,0 1,40 

7,0 1,70 

 

K4=0,005 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон), Применяется загрузочный рукав, 

K5=0,90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

K7=0,40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0,10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при 

разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=1,00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 4,0 м) 

Gг=173824,00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=63,00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г,, где 

Gtp=21,00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=1 мин, - продолжительность производственной операции в течение часа 
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ИЗА 6013 Разгрузка рыхлой вскрыши 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6013, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Рыхлая вскрыша 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,2796500 2,093448 

 

Разбивка по скоростям ветра 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

143 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,1645000  

2,0 0,1974000  

2,5 0,1974000  

3,0 0,1974000  

3,1 0,1974000 2,093448 

3,5 0,1974000  

4,0 0,1974000  

4,5 0,1974000  

5,0 0,2303000  

6,0 0,2303000  

7,0 0,2796500  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Полевой шпат 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0,07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0,01 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 
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1,5 1,00 

2,0 1,20 

2,5 1,20 

3,0 1,20 

3,1 1,20 

3,5 1,20 

4,0 1,20 

4,5 1,20 

5,0 1,40 

6,0 1,40 

7,0 1,70 

 

K4=0,500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон) 

K5=0,80 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 3 %) 

K7=0,50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0,10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при 

разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=1,00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 4,0 м) 

Gг=124610,00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=42,30 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г,, где 

Gtp=14,10 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=1 мин, - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

ИЗА 6014 Разгрузка ПСП 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 
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Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6014, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Склад ПСП 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0018247 0,012449 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 
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1,5 0,0010733  

2,0 0,0012880  

2,5 0,0012880  

3,0 0,0012880  

3,1 0,0012880 0,012449 

3,5 0,0012880  

4,0 0,0012880  

4,5 0,0012880  

5,0 0,0015027  

6,0 0,0015027  

7,0 0,0018247  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Торф 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0,04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0,01 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1,5 1,00 

2,0 1,20 

2,5 1,20 

3,0 1,20 
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3,1 1,20 

3,5 1,20 

4,0 1,20 

4,5 1,20 

5,0 1,40 

6,0 1,40 

7,0 1,70 

 

K4=0,500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон) 

K5=0,01 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: свыше 10 %) 

K7=0,70 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 5 - 3 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0,10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при 

разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=1,00 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 4,0 м) 

Gг=74100,00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=27,60 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г,, где 

Gtp=9,20 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=1 мин, - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

 

ИЗА 6015 Разгрузка склад руды 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6015, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Рудный склад 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 1,5931125 11,907000 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2907 - Пыль неорганическая >70% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.9371250  

2.0 1.1245500  

2.5 1.1245500  
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3.0 1.1245500  

3.1 1.1245500 11.907000 

3.5 1.1245500  

4.0 1.1245500  

4.5 1.1245500  

5.0 1.3119750  

6.0 1.3119750  

7.0 1.5931125  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Полевой шпат 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.01 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.1 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 
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4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

 

K4=0.500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 3 сторон) 

K5=0.90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=0.10 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при 

разгрузке автосамосвала (вес: свыше 10 т) 

B=0.70 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 2,0 м) 

Gг=900000.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·3=306.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=102.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp<20=1 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

ИЗА 6016 Планировочные работы скальная вскрыша 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6016, Планировочные работы скальник 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, бульдозер 
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Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

0,0001385 0,004005 0,00 0,0001385 0,004005 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок 

определяется по формуле: 

 

M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8,1, [1]) 

 

Qпер(до очистки)=0,32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0,32 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 

Pп=Пп=Gm·Qп=173824 т/год 

Пп=173824 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K3=0,10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий 

(защищенность: С одной стороны) 

K4=0,40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров 

определяется по формуле: 

 

G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8,2, [1]) 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

152 

 

Pч=Пч=Gm·Qч=21,64 т/ч 

Пч=21,64 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

 

 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №1, площадка №1 

бульдозер,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0,500 

- среднее время выезда (мин,): 30,0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0006111 0,000254 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0004889 0,000203 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000794 0,000033 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0000556 0,000020 

0330 Сера диоксид 0,0001139 0,000042 

0337 Углерод оксид 0,0007778 0,000291 

0401 Углеводороды** 0,0001944 0,000074 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0001944 0,000074 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000121 

Переходный Вся техника 0,000053 

Холодный Вся техника 0,000118 

Всего за год  0,000291 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0007778 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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ние 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,800 1,0 да 0,0007778 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 да 0,0001944 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000116 

Переходный Вся техника 0,000046 
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Холодный Вся техника 0,000092 

Всего за год  0,000254 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0006111 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,200 1,0 да 0,0006111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000008 

Переходный Вся техника 0,000004 

Холодный Вся техника 0,000008 

Всего за год  0,000020 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000556 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,200 1,0 да 0,0000556 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000017 

Переходный Вся техника 0,000008 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000042 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001139 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,410 1,0 да 0,0001139 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000092 

Переходный Вся техника 0,000037 

Холодный Вся техника 0,000074 

Всего за год  0,000203 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0004889 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 
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Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000015 

Переходный Вся техника 0,000006 

Холодный Вся техника 0,000012 

Всего за год  0,000033 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000794 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

0,700 1,0 100,0 да 0,0001944 
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(д) 

 

 

 

ИЗА 6017 Планировочные работы рыхлая вскрыша  

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6017, Планировочные работы рыхляк 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, бульдозер 

Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0000860 0,002488 0,00 0,0000860 0,002488 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок 

определяется по формуле: 

 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

159 

M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8,1, [1]) 

 

Qпер(до очистки)=0,32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0,32 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 

Pп=Пп=Gm·Qп=124610 т/год 

Пп=124610 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1,30 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 1,1-3%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K3=0,10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий 

(защищенность: С одной стороны) 

K4=0,40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров 

определяется по формуле: 

 

G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8,2, [1]) 

 

Pч=Пч=Gm·Qч=15,5 т/ч 

Пч=15,5 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

 

 

, 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №1, площадка №1 

бульдозер,  
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тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0,500 

- среднее время выезда (мин,): 30,0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0006111 0,000254 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0004889 0,000203 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000794 0,000033 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000556 0,000020 

0330 Сера диоксид 0,0001139 0,000042 

0337 Углерод оксид 0,0007778 0,000291 

0401 Углеводороды** 0,0001944 0,000074 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0001944 0,000074 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
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Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000121 

Переходный Вся техника 0,000053 

Холодный Вся техника 0,000118 

Всего за год  0,000291 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0007778 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,800 1,0 да 0,0007778 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 
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Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 да 0,0001944 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000116 

Переходный Вся техника 0,000046 

Холодный Вся техника 0,000092 

Всего за год  0,000254 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0006111 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,200 1,0 да 0,0006111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0,000008 

Переходный Вся техника 0,000004 

Холодный Вся техника 0,000008 

Всего за год  0,000020 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000556 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,200 1,0 да 0,0000556 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000017 

Переходный Вся техника 0,000008 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000042 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001139 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,410 1,0 да 0,0001139 

 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000092 

Переходный Вся техника 0,000037 

Холодный Вся техника 0,000074 

Всего за год  0,000203 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0004889 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000015 

Переходный Вся техника 0,000006 

Холодный Вся техника 0,000012 

Всего за год  0,000033 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000794 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 100,0 да 0,0001944 

 

 

 

ИЗА 6018 Планировочные работы ПСП 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6018, Планировочные работы ПСП 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, бульдозер 

Тип: Перегрузка 
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Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 

0,0000039 0,000114 0,00 0,0000039 0,000114 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок 

определяется по формуле: 

 

M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8,1, [1]) 

 

Qпер(до очистки)=0,32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0,32 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 

Pп=Пп=Gm·Qп=74100 т/год 

Пп=74100 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=0,10 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: более 10%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K3=0,10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий 

(защищенность: С одной стороны) 

K4=0,40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров 

определяется по формуле: 

 

G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8,2, [1]) 
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Pч=Пч=Gm·Qч=9,2 т/ч 

Пч=9,2 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №1, площадка №1 

бульдозер,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0,500 

- среднее время выезда (мин,): 30,0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0006111 0,000254 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0004889 0,000203 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000794 0,000033 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000556 0,000020 

0330 Сера диоксид 0,0001139 0,000042 

0337 Углерод оксид 0,0007778 0,000291 
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0401 Углеводороды** 0,0001944 0,000074 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0001944 0,000074 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000121 

Переходный Вся техника 0,000053 

Холодный Вся техника 0,000118 

Всего за год  0,000291 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0007778 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,800 1,0 да 0,0007778 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 да 0,0001944 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000116 

Переходный Вся техника 0,000046 

Холодный Вся техника 0,000092 

Всего за год  0,000254 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0006111 г/с, Месяц достижения: Январь, 
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Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,200 1,0 да 0,0006111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000008 

Переходный Вся техника 0,000004 

Холодный Вся техника 0,000008 

Всего за год  0,000020 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000556 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,200 1,0 да 0,0000556 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0,000017 

Переходный Вся техника 0,000008 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000042 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001139 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,410 1,0 да 0,0001139 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000092 

Переходный Вся техника 0,000037 

Холодный Вся техника 0,000074 

Всего за год  0,000203 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0004889 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000015 

Переходный Вся техника 0,000006 

Холодный Вся техника 0,000012 

Всего за год  0,000033 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000794 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 100,0 да 0,0001944 
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ИЗА 6019 Планировочные работы рудный склад 

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1,30,11 от 10,08,2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №66, Кедровое 

Источник выбросов: №6019, Планировочные работы руда 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, бульдозер 

Тип: Перегрузка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

% 

очист, 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

0,0018240 0,052877 0,00 0,0018240 0,052877 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобили, думпкары 

Валовый выброс пыли при работе самоходных дробильных установок 

определяется по формуле: 

 

M=Qпер·Pп·K1·K2·K3·K4·N·10-6 т/год   (8,1, [1]) 

 

Qпер(до очистки)=0,32 г/т 

Используемые средства пылеподавления: без средств пылеподавления 

Qпер(после очистки)=0,32 г/т - удельное пылевыделение (среднее) 
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Pп=Пп=Gm·Qп=2295000 т/год 

Пп=2295000 т/год - количество перегружаемого материала 

K2=1,50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0,6-1%) 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

K1=1,20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2,1-5 м/с) 

K3=0,10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий 

(защищенность: С одной стороны) 

K4=0,40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Максимально-разовый выброс пыли при работе автомобилей, думпкаров 

определяется по формуле: 

 

G=Qпер·Pч·K1·K2·K3·K4·N/3600 г/с   (8,2, [1]) 

 

Pч=Пч=Gm·Qч=285 т/ч 

Пч=285 т/ч - количество перегружаемого материала 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29,07,2015 г, 

 

 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №4, цех №1, площадка №1 

бульдозер,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 0,500 

- среднее время выезда (мин,): 30,0 
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Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0006111 0,000254 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0004889 0,000203 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000794 0,000033 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000556 0,000020 

0330 Сера диоксид 0,0001139 0,000042 

0337 Углерод оксид 0,0007778 0,000291 

0401 Углеводороды** 0,0001944 0,000074 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0001944 0,000074 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000121 

Переходный Вся техника 0,000053 

Холодный Вся техника 0,000118 

Всего за год  0,000291 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0007778 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,800 1,0 да 0,0007778 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 

Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 да 0,0001944 
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Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000116 

Переходный Вся техника 0,000046 

Холодный Вся техника 0,000092 

Всего за год  0,000254 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0006111 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

2,200 1,0 да 0,0006111 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000008 

Переходный Вся техника 0,000004 

Холодный Вся техника 0,000008 

Всего за год  0,000020 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000556 г/с, Месяц достижения: Январь, 
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Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,200 1,0 да 0,0000556 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000017 

Переходный Вся техника 0,000008 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000042 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001139 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,410 1,0 да 0,0001139 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000092 

Переходный Вся техника 0,000037 

Холодный Вся техника 0,000074 

Всего за год  0,000203 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0004889 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000015 

Переходный Вся техника 0,000006 

Холодный Вся техника 0,000012 

Всего за год  0,000033 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000794 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000032 
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Переходный Вся техника 0,000013 

Холодный Вся техника 0,000029 

Всего за год  0,000074 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001944 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Четра Т-

11,02 ЯБР-1 

(д) 

0,700 1,0 100,0 да 0,0001944 

 

ИЗА 6020 Ремонтные работы 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 
08,04,1998, 

Учтены дополнения от 1999 г,, введенные НИИ Атмосфера, Письмо НИИ Атмосфера от 
29,09,2000 г, по дополнению расчета выбросов на АЗС, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год, 

3, Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г, N 364 Об утверждении норм 
естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред, Приказа Минэнерго РФ от 
17,09,2010 N 449) 

4, Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06,08,2015 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3,0,22 от 02,10,2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Объект: №1 Сварочный пост ист 6020 

Площадка: 1 

Цех: 1 
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Вариант: 1 

Название источника выбросов: №1 Сварочные работы 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очист
ка 
( 1) 

С учетом очистки 

  г/с (т/год) % г/с (т/год) 

0123 Железа оксид 0,0002120 0,000916 0,00 0,0002120 0,000916 

0143 Марганец и его 
соединения 

0,0000666 0,000288 0,00 0,0000666 0,000288 

0342 Гидрофторид (Водород 
фторид; фтороводород) 

0,0001381 0,000597 0,00 0,0001381 0,000597 

0344 Фториды неорганические 
плохо растворимые 

0,0000378 0,000163 0,00 0,0000378 0,000163 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

0,0000378 0,000163 0,00 0,0000378 0,000163 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения, 

MM=Bэ·K·(1- 1)·ti/1200/3600, г/с (2,1, 2,1а [1]) 

MгM=3,6·MM·T·10-3, т/год (2,8, 2,15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 
электродами Марка материала: УОНИ-13/65 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин, (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 4,4900000 

0143 Марганец и его соединения 1,4100000 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 1,1700000 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

182 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,8000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,8000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение 
года (T): 600 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=4,25 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 5 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Программа основана на документах: 

1, «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2015 

2, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3, Информационное письмо НИИ Атмосфера №2, Исх, 07-2-200/16-0 от 28,04,2016 

4, Информационное письмо НИИ Атмосфера №4, Исх, 07-2-650/16-0 от 07,09,2016 

 

 

ИЗА 6021 Пыление рудный склад 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 
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7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6021, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Пыление рудный склад 

Тип: 6 Склады, хвостохранилища 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

1,4895874 0,227608 90 0,1489587 0,022761 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1,5 0,0003289  

2,0 0,0010307  

2,5 0,0024995  

3,0 0,0051546  

3,1 0,0058713 0,022761 

3,5 0,0095055  

4,0 0,0161512  
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4,5 0,0257799  

5,0 0,0391686  

6,0 0,0807769  

7,0 0,1489587  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=0,11·8,64·10-2·K4·K5·K6·K7·q·Fпл,·(1-)·(365-Tд-Tc) т/год     (9) 

Очистное оборудование: Прочие 

=0,900 - эффективность средств пылеподавления 

K4=1,00 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон) 

K5=0,90 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 1 %) 

K6=Fмакс,/Fпл,=1,00 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала 

Fмакс,=13800,00 м2 - площадь поверхности склада при максимальном его заполнении 

Fпл,=13800,00 м2 - поверхность пыления в плане 

K7=0,40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

Uср=3,10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7,00 м/с - максимальная скорость ветра 

q=10-3·A·UB г/с·м2 - удельная сдуваемость пыли     (10) 

Зависимость величины q от скорости ветра 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

q 

(мг/с·кв,м)  

1,5 0,00600 

2,0 0,01880 

2,5 0,04560 

3,0 0,09405 
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3,1 0,10712 

3,5 0,17343 

4,0 0,29469 

4,5 0,47036 

5,0 0,71465 

6,0 1,47381 

7,0 2,71782 

 

A и B - эмпирические коэффициенты, зависящие от перегружаемого материала 

A=0,00120 

B=3,97000 

Tд=160 - среднее годовое количество дней с осадками в виде дождя 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=K4·K5·K6·K7·q·(Fраб,+0,11·(Fпл,-Fраб,))·(1-) г/с     (8) 

Fраб,=5,00 м2 - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузо-

разгрузочные работы 

 

 

ИЗА 6022 Фронтальный погрузчик  

Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 

Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №69, Кедровое 

Источник выбросов: №6022, Фронтальный погрузчик 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, Фронтальный погрузчик 

Тип: Погрузка/разгрузка 
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Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0.1499400 34.400520 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Одноковшовый экскаватор 

Крепость пород: Порода f=4 

Валовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора определяется по 

формуле: 

 

M=Qэкс·(3.6·E·Kэ/Tцэ)·T·Nг·K1·K2·10-3·N т/год   (6.1, [1]) 

 

Qэкс=3.4 г/м3 - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого (перегружаемого) 

материала 

E=3.5 м3 - емкость ковша экскаватора 

Kэ=0.6 - коэффициент разрыхления горной массы (Прямая лопата; плотность породы - 

2.5 т/м3 (Полевой шпат)) 

Tцэ=10.8 с - время цикла экскаватора 

K1=1.20 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (скорость: 2.1-5 м/с) 

K2=1.50 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: 0.6-1%) 

T=22 час - чистое время работы в смену 

Nг=365 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли при работе одноковшового экскаватора 

определяется по формуле: 

 

G=Qэкс·E·Kэ·K1·K2·N·Nц/1200 г/с   (6.2.1, [3]) 

 

Используется 20-минутное осреднение 
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Nц=14 - число циклов 

 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования 

открытых горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №5, цех №1, площадка №1 

Фронтальный погрузчик,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3,10,20 от 20,05,2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

2, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

3, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М,, 1998 г, 

4, Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, 

5, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25,04,2013 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 
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Регистрационный номер: 03-11-0136 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 

 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,1074072 1,786397 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0859258 1,429118 

0304 *Азот (II) оксид 0,0139629 0,232232 

0328 Углерод (Сажа) 0,0178122 0,242418 

0330 Сера диоксид 0,0108094 0,160396 

0337 Углерод оксид 0,0835161 1,268286 

0401 Углеводороды** 0,0241906 0,364311 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0,0241906 0,364311 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,595717 

Переходный Вся техника 0,255858 

Холодный Вся техника 0,416712 

Всего за год  1,268286 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0835161 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

4,110 3,370 6,310 да  

 4,110 3,370 6,310 да 0,0835161 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,170460 

Переходный Вся техника 0,073151 

Холодный Вся техника 0,120701 
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Всего за год  0,364311 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0241906 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

1,370 1,140 0,790 да  

 1,370 1,140 0,790 да 0,0241906 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,893198 

Переходный Вся техника 0,357279 

Холодный Вся техника 0,535919 

Всего за год  1,786397 

 

Максимальный выброс составляет: 0,1074072 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ние 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

6,470 6,470 1,270 да  

 6,470 6,470 1,270 да 0,1074072 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,100060 

Переходный Вся техника 0,053483 

Холодный Вся техника 0,088876 

Всего за год  0,242418 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0178122 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

1,080 0,720 0,170 да  

 1,080 0,720 0,170 да 0,0178122 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,073869 

Переходный Вся техника 0,032592 

Холодный Вся техника 0,053935 

Всего за год  0,160396 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0108094 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Ml Mlтеп, Mхх Схр Выброс (г/с) 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

0,630 0,510 0,250 да  

 0,630 0,510 0,250 да 0,0108094 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,714559 

Переходный Вся техника 0,285824 

Холодный Вся техника 0,428735 
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Всего за год  1,429118 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0859258 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,116116 

Переходный Вся техника 0,046446 

Холодный Вся техника 0,069669 

Всего за год  0,232232 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0139629 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,170460 

Переходный Вся техника 0,073151 

Холодный Вся техника 0,120701 

Всего за год  0,364311 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0241906 г/с, Месяц достижения: Январь, 



 
Институт горного дела  

Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН) 

 
  

 

 
ОВОС…...…………………..……………                                                                              …………………….……………

194 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Ml Mlтеп, Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Фронтальн

ый 

погрузчик 

1,370 1,140 0,790 100,0 да  

 1,370 1,140 0,790 100,0 да 0,0241906 

 

 

ИЗА 6023 Стоянка личного транспорта  

Валовые и максимальные выбросы участка №6, цех №1, площадка №1 

Стоянка личного транспорта,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3,10,20 от 20,05,2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

2, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

3, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М,, 1998 г, 

4, Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, 

5, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25,04,2013 г, 
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Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0,500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0,500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0,500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0,500 

- среднее время выезда (мин,): 15,0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0001000 0,000338 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0000800 0,000270 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000130 0,000044 

0330 Сера диоксид 0,0000396 0,000118 

0337 Углерод оксид 0,0126250 0,029496 

0401 Углеводороды** 0,0012000 0,003225 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0012000 0,003225 

 

Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,010752 

Переходный Вся техника 0,005035 

Холодный Вся техника 0,013709 

Всего за год  0,029496 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0126250 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп, Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Личный 

транспорт 

(б) 

4,500 2,0 1,0 1,0 9,300 7,500 1,0 1,500 да  

 4,500 2,0 1,0 1,0 9,300 7,500 1,0 1,500 да 0,0126250 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0,001243 

Переходный Вся техника 0,000577 

Холодный Вся техника 0,001404 

Всего за год  0,003225 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0012000 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп, Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Личный 

транспорт 

(б) 

0,270 2,0 1,0 1,0 1,500 1,000 1,0 0,150 да  

 0,270 2,0 1,0 1,0 1,500 1,000 1,0 0,150 да 0,0012000 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000143 

Переходный Вся техника 0,000060 

Холодный Вся техника 0,000134 

Всего за год  0,000338 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0001000 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 
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определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп, Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Личный 

транспорт 

(б) 

0,020 2,0 1,0 1,0 0,140 0,140 1,0 0,010 да  

 0,020 2,0 1,0 1,0 0,140 0,140 1,0 0,010 да 0,0001000 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000049 

Переходный Вся техника 0,000020 

Холодный Вся техника 0,000049 

Всего за год  0,000118 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000396 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп, Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Личный 

транспорт 

(б) 

0,009 2,0 1,0 1,0 0,045 0,036 1,0 0,007 да  

 0,009 2,0 1,0 1,0 0,045 0,036 1,0 0,007 да 0,0000396 

 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000114 

Переходный Вся техника 0,000048 

Холодный Вся техника 0,000108 

Всего за год  0,000270 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000800 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000019 

Переходный Вся техника 0,000008 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000044 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000130 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,001243 

Переходный Вся техника 0,000577 

Холодный Вся техника 0,001404 

Всего за год  0,003225 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0012000 г/с, Месяц достижения: Январь, 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты 

для расчета валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов, Последние 

определены, основываясь на средних минимальных температурах воздуха, 

 

Наименова

ние 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlте

п, 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Личный 

транспорт 

(б) 

0,270 2,0 1,0 1,0 1,500 1,000 1,0 0,150 100,0 да  

 0,270 2,0 1,0 1,0 1,500 1,000 1,0 0,150 100,0 да 0,0012000 

 

 

 

ИЗА 6024 Проезд личного транспорта  

Валовые и максимальные выбросы участка №7, цех №1, площадка №1 

Проезд личного транспорта,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №66, Кедровое,  

Екатеринбург, 2023 г, 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3,10,20 от 20,05,2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
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Программа основана на следующих методических документах: 

1, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

2, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом), М,, 1998 г, 

3, Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М,, 1998 г, 

4, Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, 

5, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25,04,2013 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км): 1,000 

- среднее время выезда (мин,): 30,0 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0,0000778 0,000374 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0,0000622 0,000299 

0304 *Азот (II) оксид 0,0000101 0,000049 

0330 Сера диоксид 0,0000250 0,000107 

0337 Углерод оксид 0,0051667 0,022193 

0401 Углеводороды** 0,0008333 0,003323 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0008333 0,003323 
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Примечание: 

1, Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0,13 

NO2 - 0,80 

2, Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы 

разных видов техники, либо расчет проводился для различных 

периодов года, 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,009180 

Переходный Вся техника 0,004085 

Холодный Вся техника 0,008928 

Всего за год  0,022193 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0051667 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Личный 

автотранспо

рт (б) 

9,300 1,0 да 0,0051667 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,001224 

Переходный Вся техника 0,000659 

Холодный Вся техника 0,001440 

Всего за год  0,003323 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0008333 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Личный 

автотранспо

рт (б) 

1,500 1,0 да 0,0008333 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000171 

Переходный Вся техника 0,000068 

Холодный Вся техника 0,000134 

Всего за год  0,000374 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000778 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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Личный 

автотранспо

рт (б) 

0,140 1,0 да 0,0000778 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000044 

Переходный Вся техника 0,000020 

Холодный Вся техника 0,000043 

Всего за год  0,000107 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000250 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Личный 

автотранспо

рт (б) 

0,045 1,0 да 0,0000250 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0,8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000137 
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Переходный Вся техника 0,000055 

Холодный Вся техника 0,000108 

Всего за год  0,000299 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000622 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0,13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,000022 

Переходный Вся техника 0,000009 

Холодный Вся техника 0,000017 

Всего за год  0,000049 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0000101 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0,001224 

Переходный Вся техника 0,000659 

Холодный Вся техника 0,001440 
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Всего за год  0,003323 

 

Максимальный выброс составляет: 0,0008333 г/с, Месяц достижения: Февраль, 

 

Наименова

ние 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Личный 

автотранспо

рт (б) 

1,500 1,0 100,0 да 0,0008333 

 

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4,20,5,4 от 25,12,2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1, «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г, 

2, «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г, 

3, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30,08,2007 г, 

4, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30,08,2007 г, 

5, «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», 

Пермь, 2003 г, 

6, Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25,10,2011 г, 

7, Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14,12,2012 г, 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6024, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Проезд личного транспорта 

Тип: 7 Транспорт 
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№1, Тип техники: Автомобиль,  

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т),  

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс, 

выброс до 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс до 

очистки 

(т/год) 

% 

очист

ки 

Макс, 

выброс 

после 

очистки 

(г/с) 

Валовый 

выброс 

после 

очистки 

(т/год) 

2907 Пыль неорганическая 

>70% SiO2 

0,5600000 0,413280 77,50 0,1260000 0,092988 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,5600000 0,413280 77,50 0,1260000 0,092988 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по 

формуле: 

M=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3·(1-)=0,826560 т/год до очистки   (7,4) 

Очистное оборудование: Гидрообеспыливание автодорог водой 

=0,775 - эффективность средств пылеподавления 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода),  Qпд=0,36 кг/км - удельное пылевыделение при 

прохождении одним автомобилем 1 км дороги 

Ka5=3,50 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 30 

км/ч) 

Lд=0,2 км - длина дороги 

Nрс=1 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом 

N=8 - число одновременно работающих единиц техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля 

определяется по формуле: 

G=2·Qпд·Ka5·Lд·Nрч·N/3,6·(1-)=1,1200000 г/с до очистки   (7,5) 
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Nрч=1 - число рейсов в час 

 

 

ИЗА 6025 Очистные сооружения 
Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие №66, Кедровое 

Источник выбросов №6025, цех №1, площадка №1, вариант №1 

Очистные сооружения 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0138 Магний оксид (Окись магния) 0.000212888 0.00019734 
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0128 Кальций оксид 0.000712712 0.00066066 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0005444  

2.0 0.0006533  

2.5 0.0006533  

3.0 0.0006533  

3.1 0.0006533 0.000858 

3.5 0.0006533  

4.0 0.0006533  

4.5 0.0006533  

5.0 0.0007622  

6.0 0.0007622  

7.0 0.0009256  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

 

Материал: Известь молотая 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.07000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.05 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 
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Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.1 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

 

K4=0.010 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 4 сторон). Применяется загрузочный рукав. 

K5=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %) 

K7=1.00 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: менее 1 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощноcть залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.40 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 0,5 м) 

Gг=73.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=0.20 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в 

соответствии с письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=0.20 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 

 

ИЗА 6026 Доставка извести гашеной 
Расчет произведен программой «Горные работы», версия 1.30.11 от 10.08.2019 
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Copyright© 2001-2019 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБУН ИГД УрО РАН 

Регистрационный номер: 03-11-0136 

 

Предприятие: №69, Кедровое 

Источник выбросов: №6026, Доставка извести 

Цех: №1 

Площадка: №1 

Вариант: №1 

Источник выделений: №1, УАЗ 

Тип: Транспортировка 

Несинхронная работа 

 

Результаты расчета 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид 0.2827093 0.016284 

0304 Азот (II) оксид 0.0459403 0.002646 

0328 Углерод (Сажа) 0.0103567 0.000597 

0330 Сера диоксид 0.0011111 0.093600 

0337 Углерод оксид 0.1151167 0.006631 

2732 Керосин 0.0360700 0.002078 

2902 Взвешенные вещества 0.0350000 2.583000 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Тип техники: Автомобиль 

Техника: БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240ПМ2) (30т) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

M=m·Nг·N·Kt·k·10-3 т/год   (7.2, [1]) 
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Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий. Географическая широта местности: не 

более 60 градусов. 

k=1.2 - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка. Эксплуатация 

более 2 лет. 

Nг=160 - число рабочих дней (смен) в году 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

m=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·Tсут·10-2 кг/сут   (7.3, [1]) 

 

Tхх=35% 

Tчм=16% 

Tмм=49% - процентные распределения времени работы двигателя при различных режимах 

(Холостой ход/ Частичная мощность/ Максимальная мощность) 

 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя в соответствующем 

режиме, кг/ч 

 

Вещество Qхх Qчм Qмм 

CO 0.1600 0.2190 0.5190 

NOx 0.1150 0.9630 1.7670 

CH 0.0440 0.0870 0.1610 

C 0.0050 0.0240 0.0520 

 

Tсут=0.1 час - чистое время работы в сутки 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

Kno=0.13 

Kno2=0.8 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ от сжигания топлива автомобилем, 

дизель-троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

G=(Qхх·Tхх+Qчм·Tчм+Qмм·Tмм)·k·N/(100·3.6) г/с   (1.29МП, [2]) 

 

Валовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-троллейвозом, 

тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 
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M=0.02·Bтг·Cs·N т/год   (1.30 МП, [2]) 

 

Bтг=234 т/год - суммарный годовой расход топлива 

Cs=0.02% - содержание серы в топливе 

Максимально-разовый выброс диоксида серы от сжигания топлива автомобилем, дизель-

троллейвозом, тепловозом, тяговым агрегатом определяется по формуле: 

 

G=0.02·Bч·Cs·N·106/3600 г/с   (1.31 МП, [2]) 

 

Bч=0.01 т/ч - средний часовой расход топлива 

Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по 

формуле: 

 

M=2·Qпд·K5·Lд·Nрс·(365-Tс)·N·10-3=2.583 т/год   (7.5, [1]) 

 

Покрытие дороги: Щебеночное (порода), Qпд=0.36 кг/км - удельное пылевыделение при 

прохождении одним автомобилем 1 км дороги 

K5=3.50 - коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов (скорость: 30 км/ч) 

Lд=5 км - длина дороги 

Nрс=1 - число рейсов в сутки 

Tс=160 - среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом или осадками в виде 

дождя 

N=1 - число одновременно работающей однотипной техники 

Максимально-разовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля 

определяется по формуле: 

 

G=2·Qпд·K5·Lд·Nрч·N/3.6 = 0.035 г/с   (7.6, [1]) 

 

Nрч=0.01 - число рейсов в час 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых 

горных работ (на основе удельных показателей)» Люберцы, 1999. 
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2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-453/15-0 от 29.07.2015 г. 

 


