
400
400

L1, L2, L3

PE

Рр=132,49 кВт, Iр=207,80 А 

ВА04-36

160

160

ВА51-39

ВА04-36

160

160

ВА04-36

160

160

ВА04-36

250

ВА47-29

2

КТПНТ-400-6/0.4-97 У1-В/В

КТПН

Н1.1 Н1.2 М1.1

380 В, 50 Гц

питание 

2

TA1...TA3

ТШЛ-0.66

400/5

Wh

ПСЧ-4ТМ.05МK.04.01

varh

коммуникатор С-1.02.01

5-10А, 0,5S

Т1
ТМГ-250/6/0.4
250 кВА

FV2
ОПН-П-0.4

QW1

ВНА-П-М 10/630

630

F1

ПКТ-102-6-31,5-31,5У3

FV1

ОПН-П-10

QF1

см. 0809-21-001-ЭС 

коммуникатора С-1.02.01

QF2.1 QF2.2 QF2.3 QF2.4 QF2.5

К
Г
-
Х
Л
 3

x
5
0
+
1х
16

L
=
2
0
0
 м

160
160

L1, L2, L3

PE

Рр=80,48 кВт, Iр=122,28 А 

К1.1

QF2.1

100

100

QF1

55 (45)*

68,4

90*

Обогрев 
трубопро-

электроприёмн.

Наименование 

Iпик, А

Iрасч, А
Ток

Расчётная
мощность, кВт

вода

8

36,4

-

К
Г
-
Х
Л
 3

х
3
5
+
1х
16

L
=
2
0
0
 м

К2.1

QF2.2

63

45

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

L
=
10
 м

Мобильное
здание
«Контора 

8

36,4

-

8

36,4

-

QF2.3

63

45

L
=
10
 м

QF2.4

63

45

L
=
10
 м

QF2.5

80

2МВФ-32 / 1МВФ-16-УХЛ5

ШР-1

Н3.1 М3.1 М3.2 М3.3

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

380 В, 50 Гц

заземляющее
Главное

устройство

Местный
заземлитель

160
160

QF2

А
ОШ

-1
0

К2.2

А
ОШ

-1
0

К2.3

А
ОШ

-1
0

К2.4

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

L
=
2
5
 м

L
=
6
5
 м

L
=
10
0
 м

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

К
Г
-
Х
Л
 4

x
6

КГ-ХЛ 3х120+1х35

L=600 м

QF1

250
150

QF1

К
Г
-
Х
Л
 3

х
5
0
+
1х
16

L
=
15
 м

QF2.1

100
100

KM1

ВР-250-ДО-1-ПП-УХЛ5

ПРМ-100M-380-ПП-УХЛ5

KM2.1

100

M
~

45

84,0

621,6

Насос 1

электроприёмн.

Наименование 

Iпик, А

Iрасч, А
Ток

Расчётная
мощность, кВт

К3.4

QF2.2

100
100

KM2

KM2.2

100

M
~

45

84,0

621,6

Насос 2

К3.5

QF2.3

100
100

KM3

KM2.3

100

M
~

45

84,0

621,6

Насос 3

К3.6

К2.5

КГ-ХЛ 3х50+1х16

L=5 м L=5 м

PE

К1.2

К
Г
-
Х
Л
 3

x
3
5
x
1х

10

L
=
15
 м

L
=
15
 м

L
=
15
 м

К
Г
-
Х
Л
 3

x
3
5
x
1х
10

К
Г
-
Х
Л
 3

x
3
5
x
1х
10

КГ-ХЛ 3х50+1х16

Н4.1

Н4.4

Н5.1 Н5.2 Н5.3

Местный
заземлитель

Резерв

QF2.6

63

Резерв

QF2.7

63

Резерв

QF2.8

32

Резерв

QF2.9

32

Резерв

QF2.10

16

Резерв

КГ-ХЛ 3х120+1х35

Н4.3

КГ-ХЛ 4x6

L=200 м

100
*

L1, L2, L3

PE

Рр=2,54 кВт, Iр=4,06 А 

К1.4

QF2.1

4

4

QF1

0,389

1,72

-

Освещение 
территории 

электроприёмн.

Наименование 

Iпик, А

Iрасч, А
Ток

Расчётная
мощность, кВт

в месте 

0,095

0,43

-

К
Г
-
Х
Л
 3

x
16

L
=
5
0
 м

0,448

2,04

-

0,897

4,08

-

0,389

1,72

-

ШР-2

TV2.1
0,8 кВА

QF3.1

*

*
30 мА

QF2.2

TV2.2
0,8 кВА

QF3.2

*

*
30 мА

QF2.3

L
=
6
5
0
 м

TV2.3
0,8 кВА

QF3.3

*

*
30 мА

QF2.4

L
=
5
7
0
 м

TV2.4
0,8 кВА

QF3.4

*

*
30 мА

QF2.5

6

6

К
Г
-
Х
Л
 3

x
16

L
=
13
7
0
 м

TV2.5
1,6 кВА

QF3.5

*

*
30 мА

ведения 
работ 
(карьер)

Освещение 
места 
производства 
буровых 
работ 

Освещение 
отвала 
скальной 
вскрыши №1

Освещение 
отвала 
скальной 
вскрыши №2

Освещение 
отвала 
рыхлой 
вскрыши

0,19

0,86

-

QF2.6

L
=
4
0
0
 м

TV2.6
0,8 кВА

QF3.6

*

*
30 мА

Освещение 
склада 
плодородного
слоя почвы

0,19

0,86

-

QF2.7

L
=
2
0
0
 м

TV2.7
0,8 кВА

QF3.7

*

*
30 мА

0,389

1,72

-

QF2.8

К
Г
-
Х
Л
 3

x
4

L
=
2
0
0
 м

TV2.8
0,8 кВА

QF3.8

*

*
30 мА

Освещение 
склада
полезного
ископаемого

0,095

0,43

-

QF2.9

L
=
5
0
 м

TV2.9
0,8 кВА

QF3.9

*

*
30 мА

Освещение 
промплоща-
дки

М6.1 М7.1 М8.1 М9.1 М10.1 М11.1 М12.1 М13.1 М14.1

№1

Освещение 
склада 
плодородного
слоя почвы
№2

380 В, 50 Гц

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

380 В
220 В

К
Г
-
Х
Л
 3

x
2
,5

К
Г
-
Х
Л
 3

x
4

К
Г
-
Х
Л
 3

x
6

К
Г
-
Х
Л
 3

x
10

К
Г
-
Х
Л
 3

x
10

А
С
 5

0
/
8

L
=
10
0
0
 м

К
Г
-
Х
Л
 3

x
16

L
=
5
0
 м

EL1…EL4

А
С
 5

0
/
8

L
=
10
0
0
 м

EL5 EL18…EL20 EL6…EL9 EL21…EL26 EL10, EL11 EL12, EL13 EL14, EL15 EL16, EL17

К2.6
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Местный
заземлитель

/1МВ0-1,6-220-УХЛ5

100
*

QF2

Резерв

0809-21-001-ЭС 

ПРМ-100M-380-ПП-УХЛ5 ПРМ-100M-380-ПП-УХЛ5

TV1
10 кВА
380 В
220 В

TV2
10 кВА
380 В
220 В

TV3
10 кВА
380 В
220 В

М3.1.1 М3.2.1 М3.3.1

UZ2.1 UZ2.2 UZ2.3

Мобильное здание

мастера» 
с сушилкой 
поз. 7.2

Мобильное
здание
приема 
пищи и  
обогрева 
поз. 7.3

Мобильное
здание
Ермак-807 
слесарная 
мастерская
поз. 7.4

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

Д
о
л
ж
н
о
ст

ь
Ф
а
м
и
л
и
я

Д
а
т
а

СУЭП-160-2-14 / 1МВФ-100 / 1МВФ-80 / 5МВФ-63 / 

/8МВО-0,8-220/

СУЭП-100-2-14/

помещения склада поз. 7.1

Садовников

Мусихина

АО «Малышевское рудоуправление»
Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов Разраб.

 Проверил

 ГИП

Изм.

П 2
Месторождение "Кедровое"Исаков

Расчёт токов короткого замыкания при

питании от основного источника КТПН

(начало)
ИГД УрО РАНКостин Н. контр.

250

К2.7

К1

Примечание:
1. Места размещения электрооборудования, кабельные трассы и их длины уточняются при рабочем проектировании.  
2. Уставки защитных аппаратов уточняются на этапе рабочего проектирования.
3. Защита от токов короткого замыкания на стороне низшего напряжения осветительных трансформаторов, по данным завода изготовителя, обеспечивается, при выбранных сечениях кабельно-проводниковой продукции.
4. Защита от утечек в отходящих линиях от осветительных трансформаторов обеспечивается за счёт встроенных технических средств станции СУЭП.

6. Рассматривать совместно с пояснительной запиской.
5. Защита от перегрузки осветительных трансформаторов осуществляется их автоматическими выключателями.

16-12/2-157-ИОС1.ГЧ
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